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Привод гидравлический 1 ГП-1М 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Привод гидравлический ГП-1М Ха 5.882.008М используется для создания гидравлического 
давления в силовом гидравлическом цилиндре переключателя скважин многоходового (ПСМ).  

 

Технические характеристики ГП-1М: 

Давление, создаваемое насосом от 1,6 до 4,0 МПа привод гидравлический ГП-1м, спутник 

Тип двигателя: 

 Асинхронный, трехфазный В63В4, 0,37; привод гидравлический ГП-1м,  

Режим работы гидропривода: 

 Повторно-кратковременный; привод гидравлический ГП-1м, спутник 

Марка масла: 

 АМГ-10 ГОСТ 6794-75 ВМГЗ ТУ 38-101479; привод гидравлический  

Объем заливаемого масла до 4,7 л привод гидравлический ГП-1м,  

Параметры электрического питания: 

 Род тока - Переменный 
 Напряжение 380 В привод гидравлический ГП-1м 
 Допустимое отклонение напряжения  от -15 до +10 % 
 Частота 50±1 Гц 

Габаритные размеры не более 280х506 мм привод гидравлический ГП-1м спутник 

Масса не более 37,6 кг. 
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